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1.教育布局规划
Education planning



规划背景 1教育布局规划
INDUSTRY ANALYSIS

新常态下教育在区域
发展中的作用
更加凸显

区域定位调整对教育
发展提出了
新要求

生育政策调整给教育
发展带来了
新挑战



科学制定、保障需求

将教育布局与规划建设纳入区域

经济社会发展总体规划，综合考

虑经济社会发展状况、产业布局、

城镇化进程、户籍制度改革、人

口变化趋势、乡村振兴和教育文

化发展水平等因素，适度超前，

科学规划。

统筹兼顾、整体推进

要与学前教育“双普”（普及普惠）、

义务教育优质均衡、普通高中“四

新”（新课标、新课程、新教材、

新高考）、职业教育“产教融合”、

高等教育“双一流”及特色学科建设

等相结合，统筹城乡教育资源配

置，提高办学效益和办学质量。

规范有序、稳步实施

加强条件保障，有计划、有步骤

推进实施布局规划调整，确保不

影响学生就学需求和正常教学秩

序。对规模小、办学效益差的学

校，在条件成熟的前提下，按照

规定的程序进行撤并整合，盘活

教育资源。

规划原则 1教育布局规划
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规划依据

(一)法律法规

(1)《中华 人民共和国教育法》

(2)《中华人 民共和国土地管理法》

(3) 《中华人民共和国城乡规划法》

(二)规范标准

(1)《城市规划编制办法》 (建设部146号令;

(2)《城 市居住区规划设计规范》GB50180- -93

(3)《城市普通中小学校校舍建设标准》 (建标[2002] 

102号)

(4)《中 小学设计规范》GB50099- 2011

(5)《安徽省 义务教育阶段学校办学基本标准(试行)》

(6)《合肥市普通中小学规划建设管理导则》

(7)《合 肥市城市幼儿园基本建设规定》

(三)上位规划及相关规划

(1) 国 家教育事业发展“十四五”规划》

(2)《**省 “十四五”教育事业发展规划》

(3)《**市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

(4)《合肥市 “1331”城市空间发展战略》

(5)《合肥市城市基本公共服务设施专项规划》
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1教育布局规划
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合肥都市圈中心城市

长三角城市群副中心城市

合肥，是安徽省省会、合肥都市圈中心城市，综合性国家

科学中心，“一带一路”和长江经济带战略双节点城市 ，具

有国际影响力的创新之都，皖江城市带核心城市，是国务院

批准确定的中国东部地区重要中心城市、全国重要的科研、

教育基地和综合交通枢纽。

合肥定位为长三角世界级城市群副中心。

城市区位



全国重要的科研、教育基地

四大科教城市之一
新的发展定位要求合肥的基础教育发展需要以长三角先进城市

为对标、以世界一流水平为目标。

合肥历朝历代都重视书院建设，历史上有庐阳书院、包公

书院、景贤书院、秋浦书院、正学书院等众多书院。

2020年7月，入选教育部普通高中新课程新教材实施国家

级示范区名单。

2021年9月7日，被教育部认定为第二批人工智能助推教

师队伍建设试点单位。

新的发展定位要求合肥的基础教育发展需要以长三角先进

城市为对标、以世界一流水平为目标，将对合肥基础教育的发

展提出更高的要求。

城市定位 1教育布局规划
INDUSTRY ANALYSIS



合肥市域地图

“芯屏器合”

 “芯”即芯片为主的半导体产业，

 “屏”即液晶显示屏的面板产业，

 “器”指机器人为代表的先进制造业，

 “合”意指产业在合肥能够生根、发芽、壮大，与城市

一起和谐共长。

“集终生智”

 “集”指集成电路，

 “终”指智能家居、汽车等消费终端产品，

 “生”即生物医药，

 “智”指与工信部共建的“中国声谷”以及以科大讯飞、

华米科技等为代表的智能语音及人工智能产业。

 “心平气和急中生智” 代表了发展战略性新兴产业的一

个理念，把握不变的规律和变的节奏，抢占先机、赢得

未来。

生

集
终

智

芯

屏

器

合肥的产业布局：从“铜墙铁壁”到“芯屏器

合”“集终生智”

城市产业



依据常住人口规模配置教育资源
依据城市人口发展，有必要开展基础教育设施布局规划，提

前做好教育布点。

根据第七次人口普查数据，合肥市常住人口为936万人，

城镇化率达82.28%。

生育政策的调整对基础教育设施发展产生全局性影响。数

据显示2013 年以后合肥市区二孩出生人数由3842人激增至

2015 年的9423人。目前“单独二孩”政策效应目前已经开

始显现，给学前教育设施运行带来了极大压力。

城市人口

合肥市建设规划主城区

1教育布局规划
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单位

２０１０年
总人口（人） 户籍人口

（人）

城乡人口
（人）

合计 城镇

安徽省 59500468 68620208 25577117

合肥市 5702466 5019461 3887273

单位

２０００年
总人口（人） 户籍人口

（人）

城乡人口
（人）

合计 城镇

安徽省 58999948
6245263

8
15766389

合肥市 4467384 4311952 1964008

城市人口 1教育布局规划
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教育资源布局应当统筹规划，根据服务人口、服务半径确定教育资源办学及用地规模

教育资源布局 1教育布局规划
INDUSTRY ANALYSIS



教育政策新动向

学前教育的“双普”

《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）规

定：“制定普及学前教育督导评估办法，以县为单位对普及学前教育情况进行评估，省级为

主推动实施，国家审核认定”。

A

B

C

D

教育部等国家部委文件

中共中央国务院文件

教育部等国家部委管理规程、管理标准文件

省级相关配套文件

评估依据

1教育布局规划
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教育政策新动向

义务教育（五育并举、优质均衡、心理健康、双减......）

1教育布局规划
INDUSTRY ANALYSIS



教育政策新动向

高中的四新（新课标、新课程、新教材、新高考）

1教育布局规划
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教育政策新动向

特殊教育（随班就读为主体的资源教室）

职业教育（产教融合）

高等教育（特色学科、双一流）

……

1教育布局规划
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（二）提升学校标准化建设水平

对照国家建设标准和省级办学基本标准，

逐校核查办学条件达标情况，建立学校标准

化建设台账，科学规划和有序推进城乡学校

标准化建设，提高教育公共服务水平。在县

域义务教育发展基本均衡的基础上，促进实

施优质均衡发展，积极争创全国义务教育优

质均衡发展县（市、区）。

（一）制定专项规划

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于在国土空

间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，

按照“统一底图、统一标准、统一期限、统一平台”的

要求，编制区域城乡学校布局国土空间专项规划。

学校布局国土空间专项规划期限应与国土空间总体

规划一致，一般为15年，可以分阶段提出近期（至

2025年）和远期（至2035年）发展目标和国土空间

利用需求。规划期限到期后应加强与国土空间总体

规划的衔接，滚动修编。加强教育项目土地要素保

障，在城镇开发边界划定、用地指标分配、详细规

划编制中优先保障教育项目建设空间需求。要预留

足够的义务教育学校用地，纳入城镇规划并严格实

施，不得随意变更，确保城镇新布点学校的建设用

地。

主要措施 1教育布局规划
INDUSTRY ANALYSIS



（四）加强农村学校建设

农村小学1至3年级学生原则上不寄宿，就

近走读上学，路途时间一般不超过半小时；

4—6年级学生以走读为主，在住宿、生活、

交通、安全等有保障的前提下，确有需要的

可以寄宿。初中学生根据实际需要可以走读

或寄宿。偏远山区原则上每个乡镇设置初中，

人口相对集中的村设置村小学或教学点，人

口稀少、地处偏远、交通不便的地方适当保

留教学点。严格落实《乡镇寄宿制学校基本

建设标准(试行)》和《乡村小规模学校基本

建设标准(试行)》，改善办学条件，办好乡

镇寄宿制学校和乡村小规模学校。

（三）扩大城镇学位供给

有效扩充老城区教育资源，在拓展办学空

间有困难的中心城区，积极探索校舍综合利

用模式，提高学校空间利用效率。统筹利用

老城区政府机关及企事业单位外迁闲置的公

共服务用房和场地资源，通过改造后优先用

于教育。将学校改扩建纳入旧城改造和城市

更新中统一规划，同步实施。保障新城区学

校布点满足入学需求，新城区开发建设，优

先考虑并加密学校布局，小学和初中千人指

标分别不小于70‰、35‰。小学的服务半径

不大于500米，中学服务半径不宜大于1000

米。分期建设的住宅建设项目，配建学校应

当与首期建设项目同步设计、同步施工、同

步验收、同步交付使用。

主要措施 1教育布局规划
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2.学校布点规划
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规划技术路线

布点规划从需求和供

给两个层面入手

需求层面：通过现状人口和设施分

布状况的调研，结合人口变化趋势，

科学预测规划期末学龄人口及设施

需求数量，提高需求预测的准确性，

为规划布局提供基础支撑。

供给层面：响应国家供给侧改革，

重视学龄人口分布的空间差异，通

过定量、定性相结合的方法提高布

局的合理性，强化需求—供给的有

效衔接；细化设施配置标准，等高

对接长三角先进地区，全面提升供

给水平。

2学校布点规划
INDUSTRY ANALYSIS



2学校布点规划
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因素1：千人指标

根据相关规范和千人指标，明确各类教育设施的数量和建设标准；针对各区域的人口结构特征，提出差异化的空间布局策略；结合实际用

地情况，落实扩建、新建教育设施的用地选址。

以管理单元为基础，按照实位、虚位、点位相结合的方式对各类教育设施的位置、办学规模、用地规模等内容进行具体控制虑学人口数量

及小学校网点布局应符合下列原则:1、学生能就近走读入学;2、学校应具有较好的规模效益和社会效益。

规划配置标准



幼儿园：适宜步行时间 5 分钟，服务人口规模 0.5～1.5 万人，适宜的服务半径300m。

小学：适宜步行时间 10～15 分钟，服务人口规模 1.5～3.5 万人，适宜的服务半径为 500m；

初中：适宜步行时间 10～15 分钟，服务人口规模 3.5～7.5 万人，适宜的服务半径为 1000m；

高中：普通高中学生寄宿情况较普遍，基于学校的规模效应与办学质量方面的考虑，服务半径往

往超出 15 分钟步行距离，因此不对普通高中的服务半径提出控制要求。

因素2：学校服务半径

学校服务半径要根据学校规模、交通及学生住宿条件、方便学生就学等原则确定。中小学生不应

跨越铁路干线、高速公路及车流量大、无立交设施的城市主干道上学。

规划配置标准 2学校布点规划
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因素3：办学规模
一、中小学、幼儿园办学规模宜按如下设置：

（一）幼儿园：3班、6班、9班、12班；

（二）完全小学：12班、24班、36班；

（三）九年一贯制学校：36班、45班；

（四）初级中学：24班、36班；

（五）高级中学：24班、36班、48班、60班；

二、班额宜按如下设置：

（一）幼儿园：平均每班30人，小班≤25人，中班≤ 30人，大

班≤ 35人；

（二）完全小学：每班≤45人；

（三）九年一贯制学校：小学每班≤45人、初中每班≤50人；

（四）初级中学：每班≤50人；

（五）高级中学：每班≤50人；

规划配置标准 2学校布点规划
INDUSTRY ANALYSIS



教育设施布局范例——I类地区

规划配置标准

1. 教育设施规模测算

单元内20万人，单元小学规划千人指标

为66，共有小学生数

200000*66%o=13200人，约需294班。

2. 教育设施布局

设置小学:10所，321班。

2学校布点规划
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教育设施布局范例——I类地区

规划配置标准

1. 教育设施规模测算

单元内20万人，单元初中规划千人指标取27，共有中学生数

200000*27%=5400人，约需108班。

2. 教育设施布局

• 设置初中:6所，114班。

2学校布点规划
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教育设施布局范例——II类地区

规划配置标准

1. 教育设施规模测算

• SS01单元规划人口约10.8万人。

• 小学预计生源(千人指标77‰%o ) :8316人

(184班）;

• 现状情况∶4所小学(144班);

• 规划情况∶规划新建2所小学( 36班+12班)，

规划建议扩建**小学至48班。

2. 教育设施布局

小学6所，216班;可以满足区域使用需求。

2学校布点规划
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教育设施布局范例——II类地区

规划配置标准

1. 教育设施规模测算

• SS01单元规划人口约10.8万人。

• 初中预计生源（千人指标32%o ) : 3456人(70班 )。

• 现状情况∶1所初中( 36班);

• 规划情况∶新建1所初中（ 36班);

2. 教育设施布局

初中2所，72班。可以满足区域使用需求。

2学校布点规划
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学位测算 2学校布点规划
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学位测算 2学校布点规划
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学位测算 2学校布点规划
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2学校布点规划
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缓解周边周边幼儿园配套不足。

学位测算（控规调整）



2学校布点规划
INDUSTRY ANALYSIS学位测算（控规调整）

缓解周边周边幼儿园配套不足。



1. 学校应选址在交通方便、地势平坦开阔、空气流通、阳光充足、排水通畅、环境适宜、基础设施较为完善

的地段，符合防震减灾要求。

2. 学校严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险地段和污染超标地段。架空高压输电

线、高压电缆与校区的安全距离应符合《电力设施保护条例实施细则》第五条、第七条规定。输油输气管道、

通航河道及市政道路等不得穿越校区，临近校区的，需满足生态环境有关规定。有土壤污染风险的建设用地变

更为中小学用地的，变更前应按照规定进行土壤污染状况调查，并经治理符合建设要求后方可变更。

3. 学校不应与集贸市场、医院传染病房、殡仪馆、太平间、看守所、消防站、垃圾转运站、强电磁辐射源等不

利于学生学习、身心健康以及危及学生安全的场所毗邻；与各类有害污染源（物理、化学、生物）的

防护距离应符合国家相关规定。校园周边200米范围内不得有游戏机室、KTV、桌球室、网吧等经营性场所。

4. 新建学校教学用房与铁路轨道中心线距离不应小于300米，与轨道交通严格控制线距离不应小于80米，与城市

主干道或公路路缘线距离不宜小于80米。当距离不足时`，应采取有效的隔声降噪措施。

规划学校选址 2学校布点规划
INDUSTRY ANALYSIS



2学校布点规划
INDUSTRY ANALYSIS

考虑公共配套设施与学校建筑的联系

规划学校选址



2学校布点规划
INDUSTRY ANALYSIS

考虑公共绿地与学校建筑的联系

规划学校选址



2学校布点规划
INDUSTRY ANALYSIS

考虑公共停车场结合学校操场设置

规划学校选址



3.学校建筑设计
ARCHITECTURAL DESIGN



3学校建筑设计
ARCHITECTURAL DESIGN

市规委会重点强调中小学建筑品质、立面效果及家长接送区的问题。



3学校建筑设计
ARCHITECTURAL DESIGN

重视空间形式的多样性（架空、退台）和屋顶功能利用
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幼儿园

（1）标准配置

 幼儿园园舍条件主要评估3项指标。

 在全面改善园舍条件前提下，选取2017年1月1日起施行的《幼儿园建设标准》中的3项指标

为督导评估标准，即‘室外游戏场地生均面积（≥4平方米）

 幼儿活动用房生均建筑面积（≥8.17平方米）

 生均建筑面积（≥10.44平方米）。

这3项园舍条件指标，2017年后规划设计的幼儿园必须全部达标，2017年以前规划

设计的幼儿园要尽快有计划通过改扩建或者减少招生人数等措施达标。”
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县域义务教育优质均衡

（1）标准配置

 每百名学生拥有高于规定学历教师数：小学、初中分别达到4.2人以上、5.3人以上；

 每百名学生拥有县级以上骨干教师数：小学、初中均达到1人以上；

 每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）专任教师数：小学、初中均达到0.9人以上。

 生均教学及辅助用房面积：小学、初中分别达到4.5平方米以上、5.8平方米以上。

 生均体育运动场馆面积: 小学、初中分别达到7.5平方米以上、10.2平方米以上。

 生均教学仪器设备值：小学、初中分别达到2000元以上、2500元以上。

 每百名学生拥有网络多媒体教室数：小学、初中分别达到2.3间以上、2.4间以上。

……

资源配置7项指标每所学校至少6项指标达到上述要求，余项不能低于要求的85%；

所有指标校际差异系数，小学均小于或等于0.50,初中均小于或等于0.45（不含特殊

教育学校、职业中学及不足50人的教学点）。
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（安徽省高中）：《安徽省教育厅关于统筹做好新高考新课程改革背景下普通高中学校教学管理工作的

指导意见》（皖教基〔2017〕17号）

（1）标准配置

 各地要依据高中阶段学校的布局规划，合理界定学校办学规模，按照现有行政班级与教学所

需教室不低于1：1.5的比例进行配备，充分挖掘学校现有教室资源，加大教育财政投入，通

过新建或扩建部分校舍或调整招生规模等方式，解决新的教学模式下校舍场馆不足的问题

 学校要立足实际制定发展规划，按照教室的小型化、多样化和专业化要求和有利于教学活动

的开展、有利于学生综合发展的原则，设置不同功能的教室，最大程度地提高资源利用率。

各地教育行政部门要在充分调研和试点验证的基础上，研究制定不同规模的基础设施设备配

备标准，保证每一所普通高中按照一定的比例，进行合理的、统一的配置。

 按照学生的选科情况，按需配置。在进行资源配置的过程中，要充分考虑到学校和学生的长

远发展需求，合理配置常规实验室和功能教室、心理咨询室、探究实验室、创新实验室、生

涯规划指导中心等满足学生全面发展的功能教室配置。
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上海高中

（1）标准配置



3学校建筑设计
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教育功能复合化 + 空间形态多样化

立面效果

校园记忆
（校园文化）

建筑品质

教育政策更加重视的是功能需求和空间落实的重要性，这与建筑品质、校园记忆（校园文化）和立面效果

等因素息息相关。
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现代学校的功能需求……

现代的校园更像是一个复杂的综合体，

包含了青少年日常生活的方方面面，需要多

重层次、多重结构的室内外空间，并有机组

合，创造良好的环境。

当代学校的教育综合体

标配：一堂（食堂）、一馆（体育馆）、一池（游泳池）、一场（剧场）；电梯、家长等候区、停车位……
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重叠校园模式

多尺度的公共半公共空间

公共空间去中心化

社交与教育随时可发生

文化教育 自然教育

现代学校的空间需求……
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（2）教育功能复合化

以“蒲公英”的设计理念,采用“圆”的元素，形成一个幼儿学习和生活等功能复合的学习空间

在现代教学理念下，设内外环双走廊，加上主体立面玻璃幕墙，给建筑引入更多的日照和光线，让整体建

筑满足日照要求，也满足良好的通风防潮和隔热防晒的要求。

云河湾鸟瞰图 庭院内景图

室外透视图
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在中小学总体布局中，是由以教室及行政办公等用房围合成的“大院”，既分隔了高低年级教室，又

在高低年级教室间起到联系的作用。教师办公空间布置原则是靠近各年级教室布置， 方便“教”与“学”

直接的联系。

（2）教育功能复合化

以“乐学大院”的建筑形态，形成以学生活动为主的内向型空间

内院檐下空间

内院二层视角

鸟瞰图

宁波市江北区甬江实验学校

低年级
教室

高年级
教室

行政办公
食堂+体
育馆
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在现代教学理念下，学生的德、智、体、美、劳全面发展，各种兴趣爱好及特长得到充分的挖掘和培养，

形成一种多中心的网状学习生活模式。

（2）教育功能复合化

以“三叶草”的建筑形态，形成一个生活服务、图书行政和艺术学习等功能复合的学习空间

合肥一中东校区东南角鸟瞰图 合肥一中东校区总平面图

生活服务综合楼

图书行政楼

艺术中心
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校园取形于富春山居图及钱江潮水，连绵的坡屋相互呼应，曲折且富于变化，通过模拟自然的“势”与

“质”，同时对整体主次关系的经营进行了精致区分，意图打造“平远”、“高远”、“深远”的空间层次，

此外黑白灰色调的运用也构建出国画的浓郁写意。

（2）教育功能复合化

开放共享、社区式校园：建筑、景观、交通三位一体的“校园综合体”

杭州市钱学森实验学校及钱学森纪念馆

校园环境与传统文化相互融合

黑白重色调的运用 传统元素的当代材料演绎
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建筑呈蜂巢状组合，六边形建筑群平面布局成“M”形，自南向北退台设计，每两个分班教室

共享一个活动场地。

（3）空间形态多样化

采用“六边形”作为母题，进行建筑空间布局。

上海华东师范大学附属幼儿园



合肥市滨湖新区万嵩小学规划及建筑设计方案
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在校园布局中，采用苏州园林自由灵动中的整体布局和端正有序的节点空间关系的再现。两个不同主题

定位的学习社区中庭空间，呈现了江南枕河人家以及传统文人山水绘画的国风印象。

（3）空间形态多样化

以“大楼梯结合中庭”的空间形式，营造渐进式东方美学的校园

黄桥中央公园小学
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通过校园内所有的建筑退台，打破传统校园空间的壁垒，形成峰峦叠翠的空间场所，利用连廊的串连，

互联互通，进一步加强交流与活动，使得非正式教学空间遍布校园的各个角落。

（3）空间形态多样化

以“退台、架空”的建筑形态，创造更多的交流空间

六安皋城中学南山校区总平面图 教学楼“峰峦叠翠”

行政楼“乐活空间”
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最大化从使用者的角度出发，考虑到学生大量的交往活动需求，设置了较多不同标高、不同尺度、

不同光照环境的活动平台：如天井院落、剧场庭院、空中平台、阳光花园、景观墙角落等等。这些活动

区在空间或视线上相互渗透，开放交融，灵活适应性强，能满足不同规模和类型的功能需求。

（3）空间形态多样化

用“立体架空、垂直院落”等消解场地高差，创造更多的交流空间

图书馆前架空层

连接新旧建筑的空中连廊

南北向架空通高空间深圳龙岗扬美实验学校改扩建工程
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在现代学习生活模式下，产生的是多维的、立体的空间，学生在空间中穿梭游弋，增加了跟不同的

人相遇的机会，通过交流学习新的知识，提升社交能力。

（3）空间形态多样化

以“学街”的建筑形态，连接教学区域和生活区域

合肥六中菱湖校区鸟瞰图 合肥六中菱湖校区总平面图
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中小学的风雨操场（室内体育馆）加个管易舞台，做报告会使用

（4）空间共享利用（功能整合）

合肥一中中东校区艺术中心平面图
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（4）空间共享利用（功能整合）

裕溪路教学楼平面图
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幼儿园

（5）实用设计

在幼儿活动单元设置观察窗

幼儿园教学单元

幼儿园一层平面图
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中小学

（5）实用设计

在每层教学楼，设置教室办公，实验室随年级布置，老师办公室布置在教室。
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合肥特教中心

（5）实用设计

“教”“住”“训”一体，教学组团集教学、实训、住宿于一体
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（5）实用设计

幼儿园景观设计（乔木、草坪、坡地或微地型）
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（5）实用设计

农村某幼儿园自制玩具和景观设计



根据家长接送比例确定接送空间大小，根据家长机动车接送比例确定家长临时停车设施数量

小学

• 小学家长送比例在90%左右，接

比例85%左右，送比例一般大于
接 比例，部分5-6年级学生可就近
自行放学回家。

• 家长机动车送比例（31.5%）明
显高于接比例（22.2%），机动车
送、接比约为1.5：1，这主要是小
学生上学一般随父母上班途中到达，
下午放学由祖辈老人通过非机动车
和步行候接，或自行放学回家。

01 初中

• 初中家长送比例在41%左右，接

比例45%左右，送比例明显大于
接比例，初中生自行放学回家比例
明显增加。

• 家长机动车送比例（47.5%）高
于接比例（41.2%），机动车送、
接比约为1.2，这主要是初中学生上
下学自主性较强，早上随父母上班
途中到达或自行前往，下午自行骑
车、乘坐公交回家比例更高。

02 高中

• 高中家长送比例在45%左右，接

比例55%左右，送比例一般低于
接比例。这主要是由于高中走读生
晚自习结束较晚，寄宿生比例较高，
大部分家长有条件和强烈意愿在放
学时段候接。

• 高中家长机动车接送比例高于初中，
机动车送比例与接比例接近，这主
要是高中学生上学、放学时段与家
长上下班时段或放假时段基本重合，
家长接送方便。

03
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家长等候区





将城市绿化公园与幼儿园相融合，将绿道引入到幼儿园之中，让整个幼儿园都洋溢着自然的气息。







地面接送

学校出入口应设置开敞平坦的缓冲广场和遮风避雨设施

学校上下学时段机动车、非机动车、行人短时集聚，为改善出入口处交通组织，体现学校人文关怀，缓冲空间可作为家长暂缓停留和遮风避雨的
接送空间。

接送空间分类

3学校建筑设计
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地面接送

小学接送比例高，学校出入口应设置足够的行人、非机动

车、校车接送空间，可在学校内部设置地上或地下家长机动

车停车位。

中学寄宿比例高，机动车接送比例高，学校出入口应设置

足够的校车接送空间，可在学校内部设置地面或地下家长机

动车停车位和学生非机动车停车位。

接送行为可以分为三类，分别为人员集散行为、停车落客行

为、休息等候行为。

三种不同的行为把接送空间划分为三部分对应的空间。

接送空间空间划分

人员集散空间 休息等候空间 停车落客空间

人员集散空间 休息等候空间 停车落客空间

3学校建筑设计
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地下车库接送

用学校田径场或教学楼地下空间，在地下设置接送停车场或家长等待区和临时休息场地，有条件可设置地下阅览室，将

接送家长引导至地下，为家长提供遮风挡雨的设施，减少对学校地面土地资源及学校周边道路设施资源的占用。

3学校建筑设计
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地下车库接送

• 家教分区
供教职工使用的机动车停车位应独立专用，与供家长接送使用的临时停车位分区管理，保证教职工正常上下班停车需求。

• 快送慢接
早上家长车辆送客时临时停车时间很短（10-20秒），送完之后仍需上班，应设置落客区与车库出入口直接连通，保证送客车辆即停即走、快速进出，便捷直达、避免绕行。

下午家长车辆接客会提前到达，临时停靠时间较长（0.5-2小时），应设置临时停车区供接客车辆停放，待学生放学后驶离。

• 进出分流
进入学校接送区与驶离学校接送区的机动车辆可分别选取不同的出入口和路径行驶，简化行驶流线，提高车辆运转效率，减少对学校及周边交通的不利影响。

3学校建筑设计
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4.几点思考
Summary and reflection



4思考与启发
Summary and reflection

0

机制

功能

创新
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Summary and reflection

(1)建立机制是关键

专业化 多元化 复合化

专题会 + 主任办公会



教育项目方案成为房地产或安置小区整体方案是否通过的关键点，

部分项目整个方案都没有原则性问题，

只对配套幼儿园项目提出修改意见。

（2）教育建筑成为综合性项目方案是否通过的卡点

4思考与启发
Summary and reflection

市规委会2022年第十三次专题会会议纪要 市规委会2022年第十五次专题会会议纪要

配套幼儿园：立面形式+与住宅关联性等



4思考与启发
Summary and reflection

• 教学模式：课上班级授课，课后多样化素质教学；

• 校园规划：创造校园共享空间，联动周边社区;

• 建筑设计：注重多元化空间交往，构建创新教学单元

（3）“双减”政策背景下带来教育建筑的改变

适应未来，动态转换 + 资源整合，开放共享

功能复合，注重交往

子母式教室平面及示意图多样化的校园边界教学单元多样化教学



4思考与启发
Summary and reflection

（4）工业文化背景下带来教育建筑的改变

• 挖掘工业文化遗产，适应教育建筑文化要素

• 置入工业遗产元素，创造教育建筑造型形态

• 传承地域工业文化，激发教育建筑空间场所

空间规划+ 建筑设计+文脉延续

裕溪路学校 建筑材料与色彩表达

瑶海区东部新中心工业文化长廊

工业文明与现代文明的融合



4
Summary and reflection

（5）区域生均建筑面积的差异

新城区 + 老城区 + 城乡结合部

序号 名称 安徽省标准 合肥市标准 国家标准 上海标准 南京标准 深圳标准 成都标准 说明

1 完全小学

6班：10.3m
2
/生；

12班：10.6m
2
/生；

18班：9.5m2/生；

24班：9.2m
2
/生；

12班：11.58m
2
/生；

24班：10.35m
2
/生；

36班：9.84m2/生；

48班：9.85m
2
/生；

6班：10.30m2/生；
12班：10.60m2/生；

18班：9.50m
2
/生；

24班：9.20m2/生；

30班：8.80m
2
/生；

36班：8.50m2/生；

20班：10.23m2/生；

25班：10.04m
2
/生；

30班：9.60m
2
/生；

12班：10.29m
2
/生；

18班：8.51m
2
/生；

24班：7.91m2/生；

30班：7.30m
2
/生；

18班：12.60m
2
/生；

24班：12.33m
2
/生；

30班：11.80m2/生；

36班：11.51m
2
/生；

6班：12.35m
2
/生；

12班：8.67m
2
/生；

24班：7.71m2/生；

36班：7.26m
2
/生；

2 九年一贯制学校

18班：10.6m2/生；

27班：9.5m
2
/生；

36班：9.2m2/生；

45班：8.7m2/生；

36班：10.46m2/生；

45班：10.37m
2
/生；

54班：10.61m2/生；

72班：10.15m2/生；

18班：10.60m2/生；

27班：9.50m
2
/生；

36班：9.20m2/生；

45班：8.70m2/生；

27班：10.33m2/生；

36班：9.57m2/生；

45班：9.37m
2
/生；

27班：8.53m2/生；

36班：8.26m2/生；

45班：7.95m
2
/生；

36班：12.59m2/生；

45班：12.36m
2
/生；

54班：12.13m2/生；

72班：11.63m2/生；

9班：13.20m2/生；

18班：9.91m2/生；

36班：7.81m
2
/生；

3 初级中学

12班：12.5m
2
/生；

18班：10.8m2/生；

24班：10.5m
2
/生；

36班：9.5m
2
/生；

24班：12.21m
2
/生；

36班：11.43m2/生；

48班：11.40m
2
/生；

60班：11.16m
2
/生；

12班：12.50m2/生；

18班：10.80m
2
/生；

24班：10.50m
2
/生；

30班：10.00m2/生；

36班：9.50m
2
/生；

24班：11.51m
2
/生；

28班：10.77m
2
/生；

32班：10.26m2/生；

18班：10.43m
2
/生；

24班：10.19m
2
/生；

30班：9.35m2/生；

18班：15.38m
2
/生；

24班：14.54m2/生；

36班：13.88m
2
/生；

48班：13.17m
2
/生；

12班：10.17m
2
/生；

24班：8.31m2/生；

36班：8.09m
2
/生；

48班：7.64m
2
/生；

4 高级中学

24班：14.94m2/生；

36班：14.28m
2
/生；

48班：14.07m
2
/生；

60班：13.85m2/生；

18班：11.20m
2
/生；

24班：10.60m
2
/生；

30班：10.00m2/生；

36班：9.60m
2
/生；

48班：9.30m
2
/生；

24班：11.09m2/生；

30班：10.18m
2
/生；

36班：9.79m
2
/生；

48班：8.82m2/生；

18班：11.23m2/生；

24班：10.79m
2
/生；

30班：9.90m
2
/生；

36班：9.43m2/生；

18班：16.37m2/生；

24班：15.50m
2
/生；

36班：14.73m
2
/生；

48班：14.22m2/生；

12班：10.34m2/生；

24班：8.42m
2
/生；

36班：8.09m
2
/生；

48班：8.35m2/生；

本次制定的各类学校建设标
准略高于国家、上海、南京
、成都标准，低于深圳标
准，主要原因是以下几点：
首先，上海、南京、成都等
地建设标准均为10年以前出
台，部分教学用房建设标准
已提高，如教室使用面积由
61平方米提高到65平方

米；其次，为适应教育教学
改革发展及教学实际需求，
完全小学、九年一贯制学校
及初中设置了机动教室，高
中设置了选修课教室；最
后，为更好推进素质教育，
服务在校学生，食堂提高了
图书馆、学生活动室、后勤
及辅助用房等建设标准。
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（6）校园设计中的关注点
• 教室面积大小：小学班级教室按每间使用面积65平方米设置；中学班级教室按每间使用面积75平方

米设置；能够满足教学需求？

• 家长等候区：分为校前广场（地上）和运动场地下空间（地下）；

• 宽走廊做法：考虑学生课间活动需要，教学楼走道、连廊宽度不小于3.6米；
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（6）校园设计中的关注点

卫生间的设计存在后患



材质环保检测两个关键点：

一是环保检测。一方面要把

握检测标准的变化和更新（都有

最新标准2020版），另一方面要

把握责任主体：GB50325-2020的

检测由施工单位做，即空房间状

态下。GB/T 18883-2020 的检测

由教育部门或学校做，即课桌椅、

家具等摆放后的状态下。

二是运动场地检测。运动场

地的检测也要按照新国标《中小

学合成材料面层运动场地国家标

准》（GB 36246-2018）检测。

材料检测+空气质量管理
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（7）幼儿园配建托育班
按照省、市《安心托幼行动方案》的要求，市规委会已明确了幼儿园要配建托育班。
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（8）可比绿地率

裕溪路学校总平面图
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